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measure-be sure.

KAAPELIANTURI TEKY4 PT 1000

TEKY 4 PT 1000 -lampétila-anturi on suunniteltu
automaattisia LVI-jarjestelmia varten.

Lampétilaa mitataan Pt1000-anturielementilla, jonka
nimellisvastus on 1000 Q (0 °C:ssa).

Anturielementti asennetaan ruostumattomasta
terdksesta valmistettuun suojaholkkiin. Valssattu holkki
tarjoaa hyvan suojan vetta ja polya vastaan (IP 67).

Tekniset tiedot

Anturi Pt1000 EN60751/B

Suojaholkki &4 mm x 30 mm,
ruostumatonta terasta

Liitantajohto @3.2mmx2.3m, PVC

Mittausalue -30...+80 °C

Tarkkuus +0.3 °C (0 °C:ssa)

Suojausluokka IP 67

Lampotila / vastus

°C Q °C Q
120 1460.6 25 1097.3
100 1385.0 20 1077.9
90 1347.0 15 1058.5
80 1308.9 10 1039.0
75 1289.8 5 1019.5
70 1270.7 0 1000.0
65 1251.6 -5 980.4
60 1232.4 -10 960.9
55 1213.2 -15 941.2
50 1194.0 -20 921.6
45 1174.7 -25 901.9
40 1155.4 -30 882.2
35 1136.1 -40 842.7
30 1116.7 -50 803.1

Tilausohje:

Tyyppi Tuotenumero Kuvaus

TEKY4 PT 1000 1174330 IP 67 kaapelianturi,

Pt1000-elementti

Laite on direktiivin 2004/108/EY mukainen ja tayttaa standardit EN61000-6-2001: 6 (Generic Emission) ja EN61000-3-2001: 2 (Generic Immunity).
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